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Induction. Heating. Solutions.

高频焊机

 HU 2000+

2 kW 0,25 - 1,0 MHz

HIMMELWERK Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH
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Induction. Heating. Solutions.

中频感应加热电源

 MU series

25 kW - 250 kW 8 kHz - 50 kHz

HIMMELWERK Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH



MU 系列

型号 MU-25 MU-40 MU-60 MU-80 MU-100

输出

功率 25 kW 40 kW 60 kW 80 kW 100 kW

8-50 kHz 8-30 kHz频率 

输入

功率 28 kVA 44 kVA 67 kVA 89 kVA 111 kVA

电压* 3x400V +/-10% / PE

电流 40 A 63 A 97 A 128 A 160 A

50 / 60 Hz频率 

功率因数 0.9

最大电流 63 A 100 A 125 A 160 A 200 A

冷却水

主机 10l / min 12l / min 12l / min 15l / min 15l / min

分机 5l / min 5l / min 5l / min 5l / min 5l / min

Depending on application

< 6 bar

> 3,5 bar

18°C – 25 °C

感应器

进水压力

压力差

水温

尺寸 (WxHxD) in mm

主机 600x1100x600 600x1100x600 600x1600x600 600x1600x600 600x1600x600

220x226x330 300x311x350 300x311x350 300x311x350 300x311x350

260 kg 290 kg 330 kg 340 kg 350 kg

分机 

重量

 主机

 分机 13 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

* Other tensions available



型号 MU-125 MU-150 MU-175 MU-200 MU-250
输出

功率 125 kW 150 kW 175 kW 200 kW 250 kW

8-20 kHz频率 

输入

功率 139 kVA 167 kVA 194 kVA 222 kVA 278 kVA

电压 3x400V +/-10% / PE

电流 200 A 241 A 280 A 320 A 401 A

50 / 60 Hz频率

功率因数 0.95

最大电流 250 A 300 A 350 A 400 A 450 A

冷却水

主机 15l / min 15l / min 15l / min 18l / min 20l / min

分机 5l / min 5l / min 5l / min 5l / min 5l / min

Depending on application

< 6 bar

> 3,5 bar

18°C – 25 °C

感应器

进水压力

压力差

水温

尺寸(WxHxD) in mm

主机
1200x2200

x800
1200x2200

x800
1200x2200

x800
1200x2200

x800
1200x2200

x800

300x311x350 300x311x350 300x311x350 300x311x350 300x311x350

600 kg 630 kg 720 kg 730 kg 750 kg

分机 

重量 

主机

分机 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

MU 系列

* Other tensions available
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优势
高效率

高可靠性

参数可重复性

目标区域加热

全负载100%运行
易于集合到生产线

数显功能

高经济性

无必要使用软化水
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应用范围广

可编程的

焊头体积小，紧凑

双输出头可供选择

电缆长度可变

通过网卡可从外部控制

Profibus, Profinet 2种端口可供选择
可根据要求提供其他接口

可配置红外测温计

灵活性

硬钎焊

软钎焊

淬火

热装配

预热

退火

熔炼

干燥

回火

锻造

烧结

封口

应用
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Induction. Heating. Solutions.

超音频感应加热电源

 MU R10

20 kHz - 100 kHz

HIMMELWERK Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH
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技术参数

输出

功率 10 kW

频率 20 kHz - 100 kHz

输入

电压 3x400 V +/- 10% +PE

频率 50 / 60 Hz

功率 11 kVA

冷却水

冷却水要求 4-8 l/min.

进水压力 < 6 bar

压力差 > 3,5 bar

水温 18°C – 25 °C

尺寸(WxHxD) in mm

主机 380x300x320

分机 180x180x300

重量
主机: 30 kg
分机: 12 kg
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* Other tensions available

优势
高效率

高可靠性

参数可重复性

目标区域加热

全负载100%运行

易于集合到生产线

数显功能

高经济性

无必要使用软化水

应用范围广

可编程的

焊头体积小，紧凑

双输出头可供选择

电缆长度可变

通过网卡可从外部控制

Profibus, Profinet 2种端口可供选择
可根据要求提供其他接口

可配置红外测温计

灵活性

硬钎焊

软钎焊

淬火

热装配

预热

退火

熔炼

干燥

回火

锻造

烧结

封口

应用
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MOS管高频感应加热电源
 HU S series

25 kW - 250 kW           50 kHz - 600 kHz

www.himmelwerk.comHIMMELWERK Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH



HU S系列

型号 HU S-25 HU S-40 HU S-50 HU S-75 HU S-100

40 kW 50 kW 75 kW 100 kW

50-150 kHz / 100-300 kHz / 200-600 kHz

42 kVA 53 kVA 79 kVA 105 kVA

3x400V +/-10% / PE

61 A 76 A 114 A 152 A

50 / 60 Hz

0.9

100 A 125 A 160 A 200 A

输出

功率         25 kW 

频率 

输入

功率              26 kVA 

电压* 

电流                37 A 

频率 

功率因数

最大电流                                        63 A 

冷却水

主机 10l / min 12l / min 12l / min 15l / min 15l / min

分机 5l / min 5l / min 5l / min 5l / min 5l / min

Depending on application

< 6 bar

> 3,5 bar

18°C – 25 °C

感应器

进水压力

压力差

水温

尺寸 (WxhHxD) in mm

主机 600x1100x600 600x1100x600 600x1100x600 600x1100x600 600x1100x600

220x226x330 300x311x350 300x311x350 300x311x350 300x311x350

300 kg 310 kg 320 kg 360 kg 390 kg

分机 

重量 

主机 

分机 13 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

* Other tensions available



HU S 系列

型号 HU S-125 HU S-150 HU S-175 HU S-200 HU S-250

125 kW 150 kW 175 kW 200 kW 250 kW

50-150 kHz / 100-300 kHz / 200-600 kHz

131 kVA 157 kVA 184 kVA 210 kVA 263 kVA

3x400V +/-10% / PE electively 3x480V

189 A 228 A 266 A 303 A 380 A

50 / 60 Hz

0.95

250 A 300 A 350 A 400 A 450 A

15l / min 15l / min 15l / min 18l / min 20l / min

5l / min 5l / min 5l / min 5l / min 5l / min

Depending on application

< 6 bar

> 3,5 bar

18°C – 25 °C

1200x2200x800 1200x2200x800 1200x2200x800 1200x2200x800 1200x2200x800

300x311x350 300x311x350 300x311x350 300x311x350 300x311x350

630 kg 680 kg 750 kg 760 kg 800 kg

输出

功率

频率

输入

功率

电压*

电流

频率

功率因数

最大电流

冷却水

主机

分机

感应器

进水压力

压力差

水温

 尺寸 (WxHxD) in mm

主机

分机

重量

主机

分机 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

* Other tensions available
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优势
高效率

高可靠性

参数可重复性

目标区域加热

全负载100%运行
易于集合到生产线

数显功能

高经济性

无必要使用软化水

应用范围广

可编程的

焊头体积小，紧凑

双输出头可供选择

电缆长度可变

通过网卡可从外部控制

Profibus, Profinet 2种端口可供选择
可根据要求提供其他接口

可配置红外测温计

灵活性

硬钎焊

软钎焊

淬火

热装配

预热

退火

熔炼

干燥

回火

锻造

烧结

封口

应用



Induction. Heating. Solutions.

高频感应加热电源

 SINUS series

5 kW - 25 kW           50 kHz - 2000 kHz

www.himmelwerk.comHIMMELWERK Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH



SINUS 系列

* Other tensions available
** Standard configuration, variations available on request

型号 SINUS 51 SINUS 52 SINUS 55 SINUS 62 SINUS 101 SINUS 102 SINUS 105 SINUS 122 SINUS 251 SINUS 252

5 kW 5 kW 5 kW 6 kW 10 kW 10 kW 10 kW 12 kW 25 kW 25 kW

500 - 1000 kHz 1000 - 2000 kHz 200 - 500 kHz 50 - 200 kHz 500 - 1000 kHz 1000 - 2000 kHz 200 - 500 kHz 50 - 200 kHz 500 - 1000 kHz 1000 - 2000 kHz

5,5 kVA 5,5 kVA 5,5 kVA 6,5 kVA 11 kVA 11 kVA 11 kVA 13 kVA 28 kVA 28 kVA

3x400V +/-10% / N / PE 3x400V +/-10% / N / PE

9 A 9 A 9 A 10 A 16 A 16 A 16 A 19 A 41 A 41 A

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

0,95 0,95

16 A 16 A 16 A 16 A 25 A 25 A 25 A 32 A 63 A 63 A

4-5 l/ min 4-5 l/ min 4-5 l/ min 4-5 l/ min 6-8 l/ min 6-8 l/ min 6-8 l/ min 7-9 l/ min 10-12 l/ min 10-12 l/ min

Depending on application Depending on application

< 6 bar < 6 bar

> 3,5 bar > 3,5 bar

18°C – 25 °C 18°C – 25 °C

380x280x320 380x280x320 380x280x320 380x280x320 400x280x420 400x280x420 400x280x420 400x280x420 600x1100x600 600x1100x600

120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 180x186x300 250x300x170 250x300x170

28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 33 kg 33 kg 33 kg 33 kg 110 kg 110 kg

输出

功率

频率

输入

功率

电压*

电流

频率

功率因数

最大电流

冷却水

主机

感应器

进水压力

压力差

水温

尺寸 (WxHxD) in mm 

 主机

分机**

重量

主机

分机** 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 28 kg 28 kg



Model SINUS 51 SINUS 52 SINUS 55 SINUS 62 SINUS 101 SINUS 102 SINUS 105 SINUS 122 SINUS 251 SINUS 252

Output

HF-Power 5 kW 5 kW 5 kW 6 kW 10 kW 10 kW 10 kW 12 kW 25 kW 25 kW

Frequenz 500 - 1000 kHz 1000 - 2000 kHz 200 - 500 kHz 50 - 200 kHz 500 - 1000 kHz 1000 - 2000 kHz 200 - 500 kHz 50 - 200 kHz 500 - 1000 kHz 1000 - 2000 kHz

Input

Main power 5,5 kVA 5,5 kVA 5,5 kVA 6,5 kVA 11 kVA 11 kVA 11 kVA 13 kVA 28 kVA 28 kVA

Main voltage* 3x400V +/-10% / N / PE 3x400V +/-10% / N / PE

Main current 9 A 9 A 9 A 10 A 16 A 16 A 16 A 19 A 41 A 41 A

Frequency 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Cos phi 0,95 0,95

Fuses 16 A 16 A 16 A 16 A 25 A 25 A 25 A 32 A 63 A 63 A

Cooling Water

Power supply 4-5 l/ min 4-5 l/ min 4-5 l/ min 4-5 l/ min 6-8 l/ min 6-8 l/ min 6-8 l/ min 7-9 l/ min 10-12 l/ min 10-12 l/ min

Inductor Depending on application Depending on application

Input pressure < 6 bar < 6 bar

Pressure difference > 3,5 bar > 3,5 bar

Temperature 18°C – 25 °C 18°C – 25 °C

Dimensions (WxHxD) in mm

Power supply 380x280x320 380x280x320 380x280x320 380x280x320 400x280x420 400x280x420 400x280x420 400x280x420 600x1100x600 600x1100x600

External circuit** 120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 120x140x240 180x186x300 250x300x170 250x300x170

Gewichte

Power supply 28 kg 28 kg 28 kg 28 kg 33 kg 33 kg 33 kg 33 kg 110 kg 110 kg

External circuit** 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 28 kg 28 kg
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优势

灵活性

应用
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高效率

高可靠性

参数可重复性

目标区域加热

全负载100%运行
易于集合到生产线

数显功能

高经济性

无必要使用软化水
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应用范围广

可编程的

焊头体积小，紧凑

双输出头可供选择

电缆长度可变

通过网卡可从外部控制

Profibus, Profinet 2种端口可供选择
可根据要求提供其他接口

可配置红外测温计
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硬钎焊

软钎焊

淬火

热装配

预热

退火

熔炼

干燥

回火

锻造

烧结

封口



China 中国 
天津欧德机械贸易有限公司 

天津市河西区合肥道富力中心 1 号楼
2204 室 

Tel.  +8615122792438 
Fax +8622 23466038 
E-Mail danny.lee@eurotechmac.cn 

 

Contact 

联系我们 
 
 

H I M M E L W E R K 德 国 总 部  

Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH 
Jopestraße 10 
72072 Tübingen 
Tel.  +49 (0)7071 - 94660 0 
Fax  +49 (0)7071 - 94660 50 

E-Mail info@himmelwerk.com 
www.himmelwerk.com 

 

Germany - North/West 德国北部/西部 

Daniel Schulte 
Mobile +49 (0) 172 - 7653843 

E-Mail schulte@himmelwerk.com 

 

Germany - South 德国南部 

Georg Schneider 
Mobile +49 (0) 172 - 6060394 

E-Mail g.schneider@himmelwerk.com 

 

 

Switzerland 瑞士 

Geisser Thermoprecision GmbH 
Poststrasse 9 

CH-8272 Ermatingen 

Tel. +41 (0)71 - 660 04 71 
Fax +41 (0)71 - 660 04 72 

E-Mail Info@thermoprecision.ch 

 

France 法国 

Electro-Ohms 

1 rue des tulipes 
F-68230 WALBACH 
 

Tel. +33 (0)9 - 46 60 95 98 
Mobile +33 (0) 6 82 07 08 54 

E-Mail c.maron@electro-ohms.fr 
www.himmel-france.com 

 

 

 
Benelux 比利时、荷兰、卢森堡 

RF heating consult St. 
Janstraat 13 

NL-5525 BH Duizel 

Tel. +31(0) 497 - 336389 
Mobile +31(0) 6 - 22775241 
Fax +31(0) 84 - 2269939 

E-Mail info@rfheatingconsult.nl 
www.rfheatingconsult.nl 

 

Qualitiy Management according to ISO 9001 
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